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Description 

La presente invention a pour objet une piece 
d'horlogerie selon la definition du preambule de la 
revendication 1. 

Generalement, les Indications horaires du tour 
d'heures sont portees sur le cadran et representees 
aii moyen de symboles tels que chiffres remains 
(«l», «ll», ... f «XII») ou arabes («1», «2», «12»), 
ou autres motifs disposes a Pendroit de chaque 
point horaire ou de certains seulement d'entre eux. 

Sur les montres dits de moyenne ou de haut de 
gamme, il est frequent que ces indications soient 
symbolisees par une pierre fine, semi-precieuse ou 
precieuse, par exemple un diamant. La aussi, la to- 
talite des indications horaires «1, 2, 12» peut 
etre representee materiellement ou une partie seu- 
lement d'entre elles (de fait, dans de nombreux mo- 
dules de montre, la representation du tour d'heures 
est symbolisee par quatre rep^res horaires (presen- 
ce, par exemple, d'un diamant aux points horaires 
«12», «3», «6*> et «9»), voire par un seul (presence 
d'un diamant a I'endroit des douze heures). 

Ces indications representant ie tour d'heures 
sont statiques et, bien entendu, le detenteur d'une 
telle piece d'horlogerie ne peut en aucun cas en 
modifier I'aspect. Pourtant, dans bien des situa- 
tions, il peut etre interessant d'adapter ou d'harmo- 
niser ces indications aux circonstances momenta- 
nees, par exemple a (a tenue vestimentaire, grace 
a un systeme evolutif. 

Le but de la presente invention, dont ie domaine 
d'application privilegie est I'horlogerie haut de gam- 
me, est de remedier a I'inconvenient rapporte en 
realisant une piece d'horlogerie; il est atteint, grace 
aux moyens definis dans la revendication 1, des 
moyens techniques particuliers permettant d'attein- 
dre ce but a bon compte faisant Pobjet des revendi- 
cations dependantes. 

L'invention va etre decrite ci-aprfes en detail, a ti- 
tre d'exemple non limitatif, a I'appui du dessin an- 
nexe dans lequel: 

la fig. 1 est une perspective partiellement eclatee 
permettant de voir une premiere forme d'execution 
de l'invention, 

les fig. 2A et 2B represented des exemples de 
plots rotatifs pourvus de pierres, en prise avec une 
cr^maillere et symboiisant !es indications horaires, 

les fig. 3A, 3B et 3C represented des moyens 
d'actionnement de la ou des cr€maili£res, 

la fig. 4A represente en coupe selon une ligne 
passant par deux points horaires, par exemple la li- 
gne «l2»-«6», une deuxteme forme d'execution de 
('invention, 

fa fig. 4B represente une variante de cette 
deuxieme forme d'execution, 

les fig. 5A et 5B represented une vue partielle 
de dessous du faux-cadran prevu dans la deuxi&me 
forme d'execution, la fig. 5B montrant, en plus, la 
carrure vue de dessous, et 

la fig. 6 represente une coupe de la deuxi&me 
forme d'execution selon la variante d la fig. 4B, et 
selon une ligne 3H30-9H30. 



La fig. 1 represente une montre bracelet 1 d'axe 
2, a bo?te formee cfune carrure 10 et d'un fond 20 
circulates, comportant un cadran 3, des aiguilles 4, 
un mouvement 5, une glace 6, un dispositif 7 de 

5 mise a i'heure (et, selon le cas, d'actionnement 
d'autres fonctions), dont on ne voit que la couron- 
ne, cooperant avec le mouvement 5 et dispose de 
preference entre deux et trois heures. 
La carrure presente en coupe la forme approxi- 

10 mative d'un U renverse, dont la branche interieure 
est designee par 13, la branche exterieure par 12, 
et la branche superieure reliant les deux branches 
paraileles par 14, ces trois branches deiimitant un 
evidement 1 1 . Le fond 20, presentant egalement un 

15 degagement en regard de revidement 11, non visi- 
ble sur la figure, est rendu solidaire, de fagon de- 
montable, de la carrure 1 0. La montre comprend en 
outre les moyens d'une forme d'execution de in- 
vention dont le fonctionnement, faisant intervenir 

20 deseiements decrits pius loin, est aise a compren- 
dre: 

La boite 10, 20 abrite une cremailiere circulaire 
50 d'axe de rotation se confondant avec Paxe 2 de 
la montre, a double denture 51, 52 de module iden- 

25 tique. La double denture est separee par un evide- 
ment 53. La surface de base 54 de cette cremailie- 
re (fig. 2B, 3A), a I'oppose de I'evidement 53, repo- 
se sur la surface inferieure du degagement precite 
dans le fond 20, de sorte que ladite base puisse 

30 glisser sur iedit fond, les parties en presence etant 
de preference metailiques et usinees de sorte a mi- 
nimiser le coefficient de frottement 

Un dispositif d'actionnement 60 de la cremailiere 
50, monte de preference entre trois et quatre heu- 

35 res, comporte une tige 61 d'axe 62 guidee et por- 
tee par ia carrure a Pinstar du dispositif de mise a 
I'heure 7, deux roues-pilote dentees 63, 64 en prise 
respectivement avec la denture 51 et 52 de la cre- 
mailiere 50, et une couronne de manoeuvre 65, 

40 dont I'actionnement dans un sens ou dans Pautre 
autour de I'axe 62 a pour effet d'entrainer la cre- 
mailiere dans le sens correspondant chaque fois. 

On apenpoit egalement a la fig. 1 trois plots iden- 
tiques 40. Chaque plot est libre en rotation autour 

45 de sa tige 42, resp. de I'axe 43 de cette tige, axe 
compris dans un plan passant par Paxe 2 de la 
montre, et presente une roue dentee ou satellite 
44, ainsi qu'un prisme droit de section carree 41, 
selon I'exemple un cube, dont les faces s'etendent 

50 parallelement a Paxe 43. D'un c6t6 de ce cube 41, 
le satellite 44, monte sur la tige 42, est en prise 
avec fa denture 51 de la cremaillere 50, de I'autre 
cdte de ce meme cube, la tige 42 est guidee sur 
une portee dans un alesage 15 pratique dans la 

55 branche 13 de la carrure 10. On observe enfin que 
la partie 14 de la carrure 10 presente, en regard de 
chaque plot, une ouverture 16. 

Le plot 40 est montre a plus grande echelle a la 
fig. 2A, avec sa tige 42 d'axe 43, son satellite 44 et 

60 son cube 41 montes sur la tige 42. Les aretes et 
notamment ies coins 49 sont arondies, afin de pou- . 
voir agencer le plot aussi prds que possible de la 
branche 14 de la carrure 10, e'est-a-dire de Pouver- 
ture 16; en effet, la courbure des aretes obtenue 

65 par arrondissement des coins evitera au cube 41 
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d'entrer en conflit avec la partie 14 au voisinage de 
Touverture 16 lors de sa rotation. Dans la face 45 
du cube 41, est insure ou serti, par exempie un 
diamant 45A, dans la face adjacente 46 est insert 
un rubis 46A, dans ia face 47, oppos6e a la face 
45 est inseree une emeraude 47 A, dans la face 48, 
adjacente a la face 45 et opposee a la face 46, est 
insere un saphir. Alnsl qu'on Pa dit plus haut, le sa- 
tellite 44 coopSre avec la denture 51 de la cre- 
mailiere 50. En outre, on observe sur la fig. 2A 
que, selon Pexemple represente, le satellite 44 pr§- 
sente douze dents. 

La fig. 2B montre un autre exempie de plot, de 
reference globale 30, non represents dans I'exem- 
ple de disposition de la fig. 1. Ce plot comprend 
une tige 32 d'axe 33; il est libre en rotation autour 
de cet axe. Le corps du plot prSsente la forme d'un 
prisme droit triangulaire 31 , dont les aretes 39 sont 
courbes, pour les m£mes raisons que ceiles deja 
exposees a Palinea precedent a propos du plot 40. 
Les trois faces paralleles a Paxe 33 sont designees 
par les references 35, 36, 37. Ces faces presentent 
respectivement, par exempie un diamant 35A, un 
rubis 36A et une emeraude 37A. Un satellite satelli- 
te 34 coopfcre avec la denture 52 de la cr6maill§re 
50. Selon Pexempie represente, le satellite 34 com- 
porte neuf dents. 

A ia fig. 1, les prismes 41 des plots, agences 
dans les evidements 11 de la carrure et 53 de la 
cremailiere 50, afin que la rotation des plots ne soit 
pas entravee, sont bien entendu situ6s a Pendroit 
des points horaires «1», «2», «3», ... «12». II en 
est de meme pour les ouvertures 16, dont la surfa- 
ce est approximativement egale a celle des pierres 
serties dans les prismes ou cubes. On note encore 
que le bord non visible de chaque ouverture 16, 
c'est-a-dire du cot6 de la surface de dessous de la 
branche 14, est largement f raise. Gr§ce k ce fraisa- 
ge et au fait que les aretes du cube correspondant 
sont arondies, les faces 45, 46, 47, 48 pourront ve- 
nir k fleur de la surface superieure de la branche 
14. Le tour d'heures resulte ainsi de Palliance entre 
ces ouvertures 16 et des parties des plots 40 que 
Pon a choisi de faire apparaitre a travers celles-ci. 

Selon la forme d ? 6xecution montrSe k la fig. 1, 
les plots sont disposes de sorte que toutes ies fa- 
ces 45 soient orientees de la meme fagon, ainsi 
que, par consequent, toutes les faces 46, 47, 48. 
De plus, comme on Pa dit plus haut, les ouvertures 
16 sont telles qu'elles laissent apparaitre les pierres 
venant en regard. Ainsi, en partant d'une situation 
od chaque face 45 se trouve en regard de I'ouver- 
ture 16 correspondante, les indications horaires du 
tour d'heures seront representees materiellement 
par Papparition des diamants ins§rees dans lesdites 
faces 45. En actionnant la couronne 65 du disposi- 
tif 60, par exempie dans le sens des aiguilles d'une 
montre, la cr£maillere se d£piacera <§galement dans 
le sens des aiguilles d'une montre, deplacement qui 
fera tourner les plots 40 autour de leur axe 43 dans 
le meme sens. On pourra ainsi faire apparaitre suc- 
cessivement les differentes faces des plots, en 
d'autres termes, un tour d'heure symbolise par des 
rubis, puis par des emeraudes, puis par des sa- 
phirs, t k nouveau par des diamants. Toutes posi- 



tions intermediaires seront egalement possibles, si 
bien qu'un point horaire pourra §tre represente, par 
exempie, pour partie par des diamants, pour partie 
par des saphirs, Pune et Pautre de ces pierres 

5 n'etant alors, k chacun de ces points, vue que par- 
tiellement et sous un angle different que sous celui 
correspondant aux positions indiquees plus haut, oD 
les faces des cubes viennent pratiquement obturer 
les ouvertures 16 (position «entiere») et, comme on 

10 Pa dit plus haut, se trouvent k fleur de la face supe- 
rieure de la partie 14. 

On comprend aisement que les combinaisons de 
presentation du tour d'heures peuvent §tre conside- 
rablement augmentees en agen9ant k des points 

15 horaires determines des plots 40 et, a d'autres 
points horaires, des plots 30. A titre d'exemple, ii 
est interessant de disposer aux points horaires 
«12», «3», «6», «9» des plots 30, tandis qu'aux 
autres points horaires «1», «2», «4», «5», «7», 

20 «8», «10» et «11» seront disposes des plots 40. 
Dans ce cas, le satellite 34 etant en prise avec la 
denture 52, la tige 32 viendra se loger dans un ale- 
sage correspondant pratique dans ia partie 12 de la 
carrure 10. Afin de ne pas limiter ies variations de 

25 placement des plots, on prevoiera avantageuse- 
ment aussi bien dans la branche 12 que 14, a tous 
les endroits correspondants des points horaires 
«1», «12», des aiesages de guidage des tiges 
42 et 32. II est clair que dans le present exempie, 

30 Ies dentures 51 et 52 de la cremailiere 50 ne se si- 
tuent pas sur un meme niveau, mais sont etagees, 
le satellite 44 ayant douze dents, le satellite 34 
ayant neuf dents, et ces satellites, ainsi que les 
dentures 51, 52, devant avoir un meme module. 

35 Toujours selon cet exempie particulier et nullement 
limitatif, le tour d'heure pourra alors etre symbolise 
de multiples manieres; sans compter ies positions 
intermediaires, les combinaisons «entieres» possi- 
bles seront, les suivantes (la premiere indication ci- 

40 apres correspondant a celle des plots 40, la secon- 
de k celle des plots 30): diamant/diamant, saphir/ 
emeraude, emeraude/rubis, rubis/diamant, diamantf 
emeraude, saphir/rubis, emeraude/diamant, rubis/ 
emeraude, diamant/rubis, saphir/diamant, emerau- 

45 de/emeraude, rubis/rubis. 

Bien entendu, de multiples combinaisons autres 
peuvent etre obtenues, par des choix de plots et de 
satellites differents. 

La fig. 3A montre le dispositif d'actionnement 60 

50 de la cremaiiiere 50 et un dispositif d'appui ou de 
frein 70. Le dispositif d'actionnement est guide par 
la carrure 10 gr£ce k des aiesages (non represen- 
tee a ia fig. 1) ajustes aux dimensions des parties 
66, 67 de la tige 61 et portant ces parties. Les ca- 

55 racteristiques d'engrenages des roues-pilotes den- 
tees 63, 64 sont adaptees a ceiles de la denture 
51, 52 de la cremailiere 50 (meme module, corres- 
pondence des diametres primitifs ou lignes primiti- 
ves). La cremaillere presente en outre un profil 68 

60 etage, cooperant avec un profil correspondant de 
guidage (non represente) pratique dans le fond 20. 

Au moins un dispositif de frein 70 est prevu; ce 
dispositif est constitu£ d'une plaquette 71, par 
exempie en verre, t d'un ressort 72 dispose dans 

65 une creusur pratiqu6e dans le fond 20, de telle 



4 



JSDOCID: <CH 68481 4A3J_> 



5 CH 684 814G A3 



sorte qu'une force soit exercee par ledit ressort sur 
la cremaillere, par I'intermediaire de la plaquette 71 . 
Les fonctions de ce dispositif sont double: d'une 
part, empecher toute rotation Intempestive de la 
cremaillere, par exemple lors des mouvements de 5 
poignet, d'autre part, permettre une rotation aisee 
et continue par actionnement de la couronne 65. 
De preference, on prevoiera deux disposltifs, agen- 
ces de fagon diametralement opposees Tun de 
I'autre. 10 

Les fig. 3B et 3C montrent une variante d'execu- 
tlon selon laquelle la cremaillere est formee de 
deux parties Independantes 55, 56, la cremaillere 
exterieure 55 etant actionnSe par un dispositif 60B 
dont la seule roue-pilote dentee 60D est en prise 15 
avec la denture de la partie 55, la cremaillere inte- 
rieure 56 etant en prise avec la seule roue-pilote 
dentee 60C du dispositif 60A. L'ajustage des faces 
portant la reference globale 57 est tel qu'il n'y ait 
pas de frottement entre les deux cremailleres, afin 20 
d'eviter que la rotation de I'une provoque une rota- 
tion inopin6e de I'autre. Les autres caracteristiques 
sont semblables & celles du dispositif 60. 

La fig. 4A est une demi-coupe, par exemple se- 
lon la ligne 6H0012H00, d'une forme d'execution 25 
particulierement interessante. La montre 100, d'axe 
102, comprend un cadran 103, un logement pour 
les aiguilles 104, un mouvement 105, une glace 
106, un dispositif de mise & I'heure (represente 
symboliquement par son axe 107 & la fig. 5A), une 30 
carrure 110, un fond 120, au moins un plot, de pre- 
ference douze, agencS chacun a I'endroit d'un point 
horaire dans un faux-cadran 180, le plot represents 
portant la reference 140, une cremaillere 150, ainsi 
qu'un dispositif d'actionnement 160 de la cr<§maille- 35 
re (ce dispositif 160 n'etant represents que symboli- 
quement par son axe 1 60 a la fig. 5A). 

La fig. 4B est en tous points identique a la 
fig. 4A, a la difference prSs que dans cette variante 
de montre designee 100B, le faux-cadran et le ca- 40 
dran ne foment qu'une seule piece, soit un cadran 
180B, lequel s'etend par-dessus un rebord 112B de 
la carrure 11 0B. Dans les explications qui suivent, 
on se limitera principalement, pour la simplicity de 
I'expose, d la variante de la fig. 4A avec faux-ca- 45 
dran, etant entendu que ces explications sont trans- 
posables par analogie k la variante selon la fig. 4B. 

Le faux-cadran 180, pour I'explication duquel on 
se reportera egalement a la fig. 5A (yue de des- 
sous du faux-cadran), est formS d'une bague dont 50 
la face superieure 181 est inclinee d'un angle a (a 
ayant, dans la forme d'exScution decrite, une valeur 
de 10 degres environ). La face inferieure 182 
(fig. 5A, dont I'Schelle est plus petite que celle de 
la fig. 4) prSsente un rebord intSrieur continu 183 55 
pourvu cTautant d'alSsages 184 qu'ii y a de plots et 
des rebords 185 pourvus chacun d'un alesage 186. 
Chaque zone intermediate entre un rebord 185 et 
le rebord 183 comporte, aux endroits des points 
horaires, un dSgagement 187 et une ouverture 188 60 
(ouverture 188B & la fig. 4B). 

Les plots ^Indication du tour d'heures compren- 
nent une piece prismatique, une tige et un satellite. 
A I'instar de la premiere forme d'execution (plots 
40, 30), le prisme sera avantageusement un cube 65 



pour les points horaires «1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 » et 
un prisme a section triangulaire pour les points ho- 
raires «12, 3, 6, 9». Aux fig. 4A et 4B, on a repre- 
sents, pour simplifier, alors que la ligne de coupe 
choisie est celle des «12-6 heures», un plot 140 
qui comporte une piece prismatique 141 approxima- 
tivement cubique, dont les faces sont references 
145, 146, 147 et 148, la face 146 non visible etant 
celle opposee a la face 148, une tige 142 d'axe 
143, cette tige etant portee, guidee et tenue dans 
les alesages 184, 186 de telle sorte que ne subsis- 
te pour elle qu'un degre de liberte en rotation, le 
prisme 141 etant par ailleurs immobilise sur la tige 
142 par un moyen de blocage 149. De plus cette 
tige 142 presente egalement une inclinaison a. 
Lorsque la forme du prisme est cubique, comme 
c'est le cas aux fig. 4A et 4B, le plot est pourvu 
d'un satellite 144 seulement (et non de deux satelli- 
tes), a I'instar du satellite 44 de la 1Sre forme 
d'execution decrite plus haut (12 dents selon 
I'exemple). De fagon analogue, si le prisme est 
equivalent au prisme 30, le plot comportera un sa- 
tellite 134 (9 dents selon I'exemple), les deux satel- 
lites etant represents sur les figures pour les be- 
soins de I'explication seulement Les satellites des 
plots sont en prise avec la denture de la cremaille- 
re. Dans tous les cas, les diamStres primitifs des 
satellites et le plan primitif de la denture 154 de la 
cremaillere se coupent aux points 152, respective- 
ment 153. On voit que la position inclinSe de I'en- 
semble 180, 140 permet une fabrication plus ration- 
nelle et moins onereuse, une crSmailiere simple 
etant suffisante, en lieu et place d'une cremaillere & 
double denture comme le prevoit la premiere forme 
d'execution. 

Le montage de la piece d'horiogerie se fait de la 
maniere suivante: dans un premier temps, les plots 
sont montSs sur le faux-cadran 180; dans un 
deuxieme temps, la cremaillere 150 est agencSe 
dans un logement 123 du fond 120 aprSs avoir 
pose un dispositif de frein 170, de preference deux, 
dispositif analogue a celui 70 de la forme d'execu- 
tion decrite supra et comprenant une plaquette de 
verre 171 et un ressort 172 agenc6 dans logement 
173. Un degagement 122 permet de minimiser le 
frottement entre les surfaces 121 du fond et 151 de 
la cremaillere. Dans un troisiSme temps, la carrure 
110 (qui est encore representee en vue de des- 
sous, en traits Spais, & la fig. 5B) et le fond 120 
sont solidarises de preference par quatre vis repre- 
sentees & la fig. 4A uniquement par leur axe 111. 
Dans un quatriSme temps, I'ensemble 140, 180, 
c'est-^-dire I'ensemble plots et faux-cadran, est po- 
sitionnS correctement sur la carrure 110. Dans un 
cinquieme temps, la glace 106 est montee, celle-ci 
assurant egalement le blocage du faux-cadran 180, 
gr&ce a un montant 109 appuyant sur celui-ci en 
108. Bien entendu, le blocage du faux-cadran pour- 
rait Sgalement etre assure par d'autres rnoyens 
connus de I'homme du metier, telle qu'une bague 
de tension agence dans la zone 108, le rebord 109 
n'etant alors plus nScessaire. 

La fig. 6 montre le dispositif d'actionnement de la 
cremaillere 150, et par consequent des plots for- 
mant le tour d'heures, agence de preference dans 
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un plan bisecteur entre 3 heures et 4 heures (voir 
egalement fig. 5B). Ce dispositif comprend une tige 
161 d'axe 162, guide dans des alesages 169A et 
169B de la carrure 110 (ou 11 OB), un tube 163, 
des joints d'StanchSite (non references), une roue- 5 
pilote dentee 164, en prise avec la crSmaillere 150, 
une couronne 165 bloquee sur la tige 161, une pie- 
ce de positionnement 166A (non represents k la 
fig. 6) et une entretoise 166B, ainsi qu'un moyen 
de blocage 167 de la piece 166A, de sorte que 10 
seul subsiste un degre de libertS en rotation, les 
elements 166A, 166B, 164 Stant amenagSs dans 
un Svidement 168 de la carrure 110 (ou 11 OB). 
Bien entendu, le module de la roue-pilote 164 est 
identique a celui de la denture de la cremaillere 15 
150. De fagon tout k fait analogue a ce qui a ete 
vu plus haut pour la 1ere forme d'execution, Tac- 
tionnement du dispositif 160 au moyen de la cou- 
ronne 165 provoquera la rotation de tous les plots 
autour de leur axe respectif, de sorte qu'apparat- 20 
front tour a tour les differentes faces des prismes 
de ces plots avec leurs pierres qui y sont serties. 
La aussi, toutes combinaisons de presentation du 
tour d'heures sont possibles, en fonction du choix 
du nombre de plots, de la forme des prismes, des 25 
caracteristtques des satellites, des motifs que pre- 
sente chaque face d'un prisme ou du genre de 
pierre qui y est serti. On se reportera, pour des 
exemples de combinaisons, k la lecture de la pre- 
miere forme d'execution. On notera que la aussi, 30 
pour des raisons d'esthStique, les degagements 
187 (fig. 5A) et la disposition des plots sont dSfinis 
de telle maniere que les plans des faces des pris- 
mes puissent venir se confondre avec le plan supe- 
rieur 181 du faux-cadran (ainsi qu'on peut Taperce- 35 
voir dans les positions presentees aux fig. 4A et 
4B). 

Selon une variante non representee, ii est possi- 
ble de prSvoir, dans Tune ou Tautre des formes 
d'execution decrites, en lieu et place de satellites et 40 
d'une cremaillere, par exemple des roues a friction 
cooperant avec une couronne a friction les fonc- 
tions de ces elements Stant, par ailleurs equivalen- 
tes a celles remplies par satellites et la cremaillere. 

Enfin, en plus du dispositif de frein 170, ou en 45 
lieu et place de celui-ci, il est possible de prevoir 
au moins un dispositif de positionnement discret 
des plots comprenant une tige a tete arrondie 
agencS dans un logement analogue k celui designs 
par 173, un ressort Stant placS entre cette tige et le 50 
fond du logement. La tete arrondie vlent en appui 
contre la face infSrieure de la cremaillere, cette 
face Stant pourvue, aux endroits adSquats, de dou- 
ze creusures de m§me diametre que la dite tete, 
chacune en forme de calotte a faible profondeur, 55 
de sorte que pour toutes les positions «entieres», 
c'est-&-dire celles pour lesquelles les faces des 
prismes des plots sont k fleur avec la face supe- 
rieure 180 du faux-cadran (comme represents k la 
fig. 4A), la tete arrondie de la tige est poussSe 60 
dans la creusure par le ressort. En actionnant a 
nouveau le dispositif 160 (fig. 6) pour une nouvelle 
presentation du tour d'heures, la tige sera d'abord 
poussee dans son logement contre Taction du res- 
sort, puis s'enclenchera dans la creusure suivante 65 



venant a se presenter en face d'elle sous Taction 
du ressort, de maniere k «fixer» le nouv au tour 
d'heures. 

Revendications 

1. Piece d'horlogerie comprenant une carrure, un 
fond, un cadran, un mouvement, et un tour d'heu- 
res visible a travers une glace et formS d'au moins 
un point horaire, la position et le symbole de ce 
point Stant representes matSriellement, caractSrisSe 
par des moyens disposes essentiellement dans la 
zone periphSrique du mouvement et loges en partie 
dans la paroi laterale de la carrure, ces moyens 
permettant la modification manuelle de la presenta- 
tion du point horaire. 

2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, ca- 
racterisee en ce que lesdits moyens comprennent 
au moins un plot rotatif autour de son axe, compo- 
se essentiellement d'une tige, d'une roue et d'un 
element prismatique solidaires de cette tige, iedit 
plot Stant disposS dans la zone du point horaire et 
ladite roue cooperant avec des moyens d'entraine- 
ment en rotation. 

3. Piece d'horlogerie selon la revendication 2, ca- 
racterisee en ce que les moyens d'entraTnement en 
rotation du plot sont formes d'une couronne rotative 
agencSe autour du mouvement, Taxe de rotation de 
cette couronne se confondant avec celui de la pie- 
ce d'horlogerie, et d'un dispositif d'actionnement en 
rotation de la couronne, la rotation de ladite cou- 
ronne dans Tun ou Tautre sens au moyen du dispo- 
sitif d'actionnement provoquant Tentrainement en 
rotation du plot dans un sens correspondant. 

4. Piece d'horlogerie selon la revendication 2 ou 

3, caracterisee en ce que les faces de Telement 
prismatique apparaissent successivement lors de la 
rotation dudit plot k travers une ouverture pratiquSe 
a Tendroit du point d'heure, sort dans la carrure, 
soit dans le cadran, soit dans un faux-cadran, de 
sorte que pour un moment donne, le point horaire 
composant le tour d'heures est represents par une 
face entiSre apparente ou des parties apparentes 
de deux faces adjacentes choisies de TSlSment 
prismatique et obtenu gntce a une manoeuvre du 
dispositif d'actionnement. 

5. Piece d'horlogerie, selon la revendication 3 ou 

4, caractSrisSe en ce que la couronne rotative est 
une cremaillere k denture et que la roue du plot en 
prise avec la crSmaillere est un satellite comportant 
un nombre dSterminS de dents, les dentures de la 
crSmaillere et du satellite ayant m§me module, ou 
que la couronne rotative et la roue du plot sont des 
SISments a friction coopSrant Tune avec Tautre. 

6. Piece d'horlogerie selon la revendication 5, ca- 
ractSrisSe en ce qu'elie comprend au moins un dis- 
positif de frein agencS sous la cremaillSre. 

7. Piece d'horlogerie selon (a revendication 6, ca- 
ractSrisSe en ce que le dispositif de frein comprend 
une piaquette d'appui soumis k Taction d'un organe 
Slastique agencS dans le fond. 

8. Piece d'horlogerie selon Tune des revendica- 
tions 2 & 7, caractSrisSe en ce qu'elle comprend au 
moins un dispositif d'encliquetage permettant le po- 
sitionnement discret du plot, de sorte qu'a chaque 
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encliquetage, une seule face de l'6l£ment prisma- 
tique est entierement apparente. 

9. Pfece d'horlogerie selon Tune des revendica- 
tions 2 a 8, caracterise en ce qu'elle comprend 
douze plots dont les faces des elements prismati- 5 
ques sont de preference serties de plerres precieu- 
ses, de preference varices, les dites faces formant 

des cornbinaisons de tours d'heures a douze points 
horaires. 

10. Piece d'horlogerie selon I'une des revendica- 10 
tions 2 a 9, caracteris§e en ce que les Elements 
prismatlques sont des cubes ou/et des prismes 
triangulaires droits, ces demiers 6tant de preferen- 
ce disposes aux points horaires «12», «3», «6» et 
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